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Mecanismo de elevacion/ Tambor: U-ONE procura una mayor pre-
cision de posicionamiento y reduce la necesidad de mantenimiento
del RTG

o Elsistema de encoder universal U-ONE sustituye a los imprecisos interruptores mecanicos de levas
« Transmisién de sefal mediante fibra éptica con seguridad CEM

» Funcidn de preajuste que permite el ahorro del tiempo de ajuste luego del cambio de cable

» Facil expansian con funciones adicionales de deteccion y monitoreo de velocidad

Tarea

PSA EXOLGAN TERMINAL BUENOS AIRES

L.a RTG SISU tenia instalado un interruptor mecanico de levas
del lado tambor. Restablecer la configuracion de estas llaves
limite de levas mecanicas, por ejemplo, después de reemplazar
la cuerda, era extremadamente lento. Ademas, los puntos de
conmutacion ya no cumplian los requisitos de precision exi-
gidos en el mundo de houy. Luego estaba el deseo del cliente de
instalar proteccion contra sobrevelocidad en el lado del tambar,
asi como tener la opcion de adquirir datos de velocidad.

La solucion de Hiibner Giessen

El sistema de encoder universal U-ONE cumple con todos los
requisitos del cliente. Es posible realizar el montaje del sistema
Interruptor mecanico de levas para monitoreo de posicidn en el meca- con pequefas modificaciones mecanicas que puede hacer el cli-
nismo de elevacion de una gria RTG. ente. La electrénica de evaluacion se instala en el tablero y nos
informa los puntos de conmutacion deseados, el interruptor de
sobrevelocidad y la informacién de velocidad. Gracias al soft-
ware suministrado estos puntos de conmutacion deseados y
los rangos de conmutacién pueden programarse libremente. La
transmision de sefial entre la unidad base y la electrénica se rea-
liza a traves de fibra 6ptica u, por lo tanto, es segura para EMC.

Productos

e UOM 4 L, UD-EM-D2, UD-EM-ERC, UO-EM-EGSK,
UO-EM-FGL4

e HKD5

e Servicio técnico de ingenieria

El sistema de encoder U-ONE reduce los tiempos de mantenimiento al

tiempo que aumenta la precision de posicionamiento.
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Mas informacién: www.huebner-giessen.com/en/applications



